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SCHAKTANVISNINGAR  

Dessa instruktioner gäller för alla ingrepp i Vägområde (schakt, borrning eller liknande) inom Ärla 

Vägförenings Huvudmannaskap. 

Schakttillstånd: Före arbetets igångsättning skall schakttillstånd vara inlämnat till Väghållaren. Akuta 

åtgärder på ledningar inom ett vägområde får på eget ansvar och egen risk påbörjas utan 

tillstånd, Väghållaren skall snarast informeras och schakttillstånd sökas. 

Schakt: Utföraren svarar för allt underhåll av schaktytan, från byggstart till dag efter gemensam syn. 

Renhållning: Utföraren ansvarar för renhållning under pågående arbete Utföraren ansvarar för 

snöröjning/sandning av ytor i anslutning till arbetsplatsen som inte kan utföras med väghållarens 

normala insats. Gäller även tillfälliga gång-, körbanor och liknande. Efter avslutat arbete skall 

arbetsplatsen städas så att vägområdet är fritt från stenar o.d. som kan skada ev.  klippaggregat.  

Utförandekrav beträffande ledningar och utrustningar 

1. Kabelskåp skall inte placeras inom vägområdet. I undantagsfall kan skåp efter väghållarens 
medgivande placeras i vägområdet.  

2. Ledningar skall läggas och skyddas enligt gällande standarder. 
3. Upplag av material inom vägområdet får inte förekomma utan att väghållaren har fått 

föreskriva om var och hur lagring av material får ske. 
4. Korsande ledning, Ledningar skall placeras så att antalet korsningar med väg begränsas. En 

ledning som korsar en väg skall om möjligt placeras vinkelrätt mot vägens riktning. 
Markeringsskyltar för elektriska ledningar skall sättas upp enligt gällande standarder och 
normer. 

 

Återställning: Om befintligt vägmaterial är lämpligt att återanvända, kan schakten återställas med 

dessa massor.  

 

Gemensam syn. När arbetet slutförts och arbetsplatsen städats skall besked lämnas till Ärla 

Vägförening och gemensam syn verkställs varefter ansvaret för garanti och ev. underhåll övergår till 

Ärla Vägförening. 

Återasfaltering utförs i Ärla Vägförenings regi. 

Debitering: Asfalteringskostnaderna debiteras ledningsägarna enligt gällande prislista. 

Generellt gäller att ingrepp i nyasfalterad väg inte får göras inom tre år efter beläggningens 

utförande. 
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Regler för återasfaltering av schakt  

Vid schakt/reparation i körbana skall beläggningskanten anpassas till befintliga körfält. Längsgående 

beläggningsskarvar får inte utföras i hjulspåren. 

Återställningsskarv sker därför i halva eller hela körfältet. 

• Upptar schaktbredden mer än 50 % av körbana- eller 

körfältsbredd, asfalteras hela bredden.   

• Vid tvärgående schakter i körbana med mindre än 15 m 

mellanrum skall normalt hela körbanan asfalteras.  

• I den mån beläggningsremsor smalare än 0,5 m återstår till 

kantsten eller tomtgräns skall dessa avlägsnas och ingå i 

den nya asfalteringsytan.   

Alla ytor renskäres rektangulärt. Stödkanter ska läggas där så 

krävs. 

 

 

Styrelsen för Ärla Vägförening. 
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